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Haelvoet behlt sich das Recht vor, Anderungen vorzunehmen.
Leichte Farbabweichungen sind moglich.
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01. LIEGEFLACHE

Komfortables Liegen

Drei unterschiedliche
Liegenflachentypen sind auf Wunsch
erhéltlich. Die Standardausfiihrung
ist mit Stahlprofilen ausgestattet.

Die Auflagen aus Kunststoff (*) und
Vollkunststoff (*) sind herausnehmbar
und besténdig gegen die dblichen
Reinigungsprodukte.
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LAGO HOSPITAL

Eigenschaften

02. HANDSCHALTER

Autonome Bedienung

Funktionell und einfach in der Hand
zu halten. Mit dem Handschalter
konnen alle Funktionen betatigt
werden, um das Bett in die
erwiinschte Sitz-, Liege- oder
Leseposition zu stellen. Der
Handschalter ldsst sich einfach
betatigen, dank der deutlich
erkennbaren Drucktasten.

03. KOPF-/_
FUSSTEILFULLUNGEN

Ein harmonisches Ganzes

Die Kopf- und FuBteilftillungen
kénnen ohne Werkzeug einfach
herausgenommen werden. Die Kopf-/
FuBteilfiillungen sind serienméBig mit
Wandabweisrollen ausgestattet, die
sowohl die Wand als auch das Bett
wahrend des Verschiebens schiitzen

04. HALTERUNGEN
Optimale Pflege

Zwei Halterungen flir den
Infusionsstander, Aufrichter oder das
Zubehor befinden sich am Kopf- und
am FuBende, und ermdglichen

eine optimale Bettausstattung nach
Pflegebediirfnis.

05. SEITENGITTER (*)

Sicherheit hat keinen Preis

Die geteilten Twin Seitengitter bieten
nicht nur Flexibilitat bei Bedarf,
sondern auch viele Vorteile in den
Bereichen Fallschutz, Mobilitét

und Autonomie der Bewohner. Die
Atmosphére Seitengitter schiitzen
den Patienten tber 2/3 der gesamten
Bettlange. Die teleskopisch
verlangerbaren Trix Seitengitter bieten

Vollschutz tber die gesamte Bettldnge.

06. CPR-HEBEL (*)

Zentral und in Reichweite

Der CPR-Hebel (Notabsenkung) stellt
die Riickenlehne manuell in eine
horizontale Position. Dieser Hebel ist
beidseitig einfach erreichbar. Kann
mit einer elektromechanischen
Schnellverstellung (*) erweitert
werden, wodurch das Bett auf eine
ergonomische Hohe von + 70 cm
gebracht wird.

07. ZUBEHORHALTER

Hohe Funktionalitdt

Drei Halter aus Edelstahl befinden
sich auf beiden Bettseiten, und
ermdglichen eine schnelle und
einfache Befestigung von Zubehdr.

08. HOHENVERSTELLUNG
Auferst stabil

Die Tragerarme garantieren, dass
alle Betthohen &uBerst stabil sind.
Die groBe Verstellmdglichkeit von +
25 cm bis zu = 80 cm vereinfacht
sowohl den Bettausstieg als auch die
Pflege.

09. LAUFROLLEN
Grofse Mandvrierfahigkeit

Die hochwertigen Design
Doppellaufrollen @ 125 mm werden
zentral gebremst und garantieren ein
auBerst mobiles und mandvrierfahiges
Bett.

10. ZENTRALBREMSE
Betatigung in einer
Bewegung

Zentral gebremste Laufrollen und
ein ergonomischer verchromter
Bremsbligel erleichtern dem
Pflegepersonal die Verwendung des
Lago Bettes.

11. MATRATZEN-
BEGRENZUNGEN

Fixierung in jeder Position

Die Riicken- und Unterschenkellehne
sind je mit 2 Matratzenbegrenzungen aus
Kunststoff ausgestattet.

(*) Option



-
%
-
5
-
=
-
3
-
-
=
=

Einfache Betatigung

Das Lago Hospital Bett bietet dem Patienten und
Pflegepersonal Komfort in jeder Situation.

SCHLAF- )

POSITION o :

HOHE
POSITION C——

Eine sehr niedrige Einstiegshohe von +
25 cm erhoht den Fallschutz.

(ANTI-)

TRENDELENBURG O/

Die héchste Position des Bettes ist + 80
cm. Der Patient kann untersucht und
behandelt werden, ohne den Riicken zu
belasten.

NURSE
POSITION (*)

Ein Handschalter betatigt die
Anti-Trendelenburg-Position. Die
Trendelenburg-Position dagegen kann
mittels eines Handschalters mit einer
selektiven Verriegelung (*) oder einer
Tastenkombination betétigt werden.

SITZ- ODER RELAX-
POSITION

Mit nur einem Druck auf die Taste ist es
maglich, alle Liegeflachenteile in eine
horizontale Position einzustellen, wahrend
das Bett in seine hochste Position
gebracht wird.

Diese Funktion neigt die Riicken- und Oberschenkellehne simultan. Wenn die
Relaxposition betatigt wird, findet simultan eine Anti-Trendelenburg-Bewegung statt.

(*) Option

Komfort fiir alle

Das Lago Hospital Bett ist eine perfekte Symbiose von Sicherheit und Komfort. Eine
niedrige Einstiegshohe von + 25 cm vermindert das Sturzrisiko. Eine erdonomische
Arbeitshohe von + 80 cm garantiert eine effiziente Pflege.

HOHENVERSTELLUNG: 25 - 42 - 80 cm

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

mit Tastenkombinationen

Lock all
Tastenkombination -L-

Unlock / Reset
Tastenkombination -R-
CPR-Position
Tastenkombination -C-
[
Transportposition
| Tastenkombination -T-

Diese Tastenkombination bringt das Bett in eine
vorprogrammierte Transportposition.

= —

b~ o B

Eine sehr niedrige Einstiegshéhe von + 25 cm
erhoht den Fallschutz.

Die Aufstehfunktion sorgt daftir, dass das Bett
automatisch auf Sitzhohe stoppt. Dadurch kann
der Patient komfortabel aus dem Bett steigen.

Eine ergonomische Arbeitshéhe von + 80 cm
garantiert eine effiziente Pflege.



Sicherheit, Mobilitdt und Flexibilitdt

Pflegebediirftigkeit kennt viele Stufen - von hoher Selbstindigkeit bis zur
beschrankter Selbsthilfe - die manchmal langsam, manchmal akut entstehen kionnen.

ZENTRALBREMSE

Ein verchromter Bremsbiigel betatigt
simultan die 4 Laufrollen, und kann in 3
Positionen gestellt werden.

MIT LIFTERN
UNTERFAHRBAR

MOBILITAT

Die einfach einstellbare Arbeitshohe
und die Lifterunterfahrbarkeit des Lago
Bettes erleichtern dem Pflegepersonal
eine tagliche und effiziente Pflege.

Das Lago Hospital Bett kann in jeder
Position verschoben werden, mit
Ausnahme von der
Sicherheitsposition (= die niedrigste

Position).

VIRTUELLER DREHPUNKT

Dank einer integrierten Sicherung im virtuellen Drehpunkt der
Rickenlehne entsteht wahrend der Neigung keine Liicke zwischen
den Seitengittern und der Liegeflache. Auf diese Weise wird
vermieden, dass der Patient eingeklemmt werden kann. AuBerdem
ist die Riickenlehne mit einer Neigungsanzeige ausgestattet.

NACHTLICHT SELEKTIVE VERRIEGELUNG (*)
Ein diskretes Nachtlicht unter dem Bett verbessert die Orientierung Die Handbedienung mit selektiver Verriegelung ermdglicht es,
des Patienten in der Nacht und gibt ihm ein sicheres Gefhl, so die Bettfunktionen mit einem Magnetschitissel individuell zu

dass er die anderen Patienten oder das Pflegepersonal nicht verriegeln:
storen muss. Der Handschalter betatigt dieses Nachtlicht.

iﬁ"’\ 4 Laufrollen Die Vorteile sind zahlreich:

gebremst INTEGRIERTE Bedieneq und verriegeln der Bettfunktionen mit einer zentralen
BETTVERLANGERUNG Handbedienung.
Effiziente Betdtigung tber die Handbedienung, ohne Belastung
des Ruckens.
RN 4 Laufrollen Ein Krankenhausbett muss alle
f ungebremst Bediirfnisse erflillen konnen,
ungeachtet der KorpergréBe des

Patienten. Dank der serienmaBigen
Diese Position ermdglicht es, das integrierten Bettverldngerung kann das
Bett in alle Richtungen zu verstellen. Bett um 20 cm verldngert werden.

Zusammen mit der optionalen

1 fixierte Verléngerung der Unterschenkellehne
Richtungs- (*) wird eine vollstdndige Funktionalitit
feststellrolle der Liegeflache garantiert.

Diese Rolle macht es einfacher, das
Bett geradeaus zu verschieben.

(*) Option



Eine Losung fiir jede Situation

Unsere Seitengittertypen bieten dem Bewohner eine optimale Sicherheit
in jeder Bettposition. Jeder Seitengittertyp hat spezifische Vorteile fiir den
Benutzer und den Bewohner. Wir tiberlassen Ihnen gerne die Wahl.

TRIX

Die Trix Seitengitter sind aus 3 Latten
aufgebaut und bieten Schutz (iber die gesamte
Bettlange. Das integrierte teleskopische
System ermdglicht auBerdem auch bei
Bettverldngerungen eine ltickenlose Sicherheit
Uber die gesamte Bettldnge. Durch die
zentrale Doppelverriegelung bietet , Trix"
zusdtzliche Sicherheit, wodurch
versehentliches Absenken vermieden wird.

ATMOSPHERE

Die Atmosphére Seitengitter bieten dem
Patienten eine optimale Sicherheit in jeder
Bettposition. Die Seitengitter bilden eine
Einheit, schiitzen tber 3/4 der gesamten
Bettlange, und kdnnen dank eines einfachen
Verriegelungssystems abgesenkt werden.

TWIN

Diese geteilte Seitensicherung ist als

Einzel- oder Doppelversion erhiltlich. Die
Doppelversion bietet Vollschutz tiber die
gesamte Bettlange. Twin Seitengitter knnen
auch als Aufstehhilfe benutzt werden. Eine
integrierte Sicherheit verhindert, dass die
Seitengitter ungewollt nach unten geschoben
werden.

Verarbeitung und Qualitdt

Die Haelvoet Laminatkollektion hat eine hohe Stoffestigkeit
und ist kratz-, licht- und feuchtigkeitsbestindig. Alle Laminate
sind gemdyf$ den Normen DIN 53419 und EN 438 hergestellt.

HPL und Vollkunststoff

blanc megeve écru beige nature bleu oslo
code BO70 code E021 code B116 code B048

vinyle capucine gris paloma gris acier
code 061 code €062 code 149 code GO76

hétre de provence érable nordique chéne lavé noisetier naturel
code HO27 code E028 code C103 code N056

fréne monreale merisier ambré noisetier brun chéne wengé
code FO61 code M091 code NO57 code C047

chéne des marais érable wengé
code €132 code E025

Sowohl die Kopf-/FuBteilfiillungen als
auch die Nachttische sind in dieser
Farbenkollektion erhéltlich.

Die Polyrey Laminate und das
Vollkunststoff haben eine Standard
Sanitized® Behandlung bekommen.

Sanitiged:

Actifresh

Auf Wunsch.k.ann Ha_(_elvoet o Zusammenarbeit zwischen Haelvoet
kundenspezifische Lésungen fiir die npolvrey' und Polyrey, dem Vorzugslieferanten
totale Einrichtung lhres Pflegeheims von Vollkunststoff und HPL.

bieten.
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Zubehor

Das Zubehor ist optimal auf die anwesenden Aufnahmehiilsen und
Halterungen abgestimmt. Unser Zubehor muss denselben hohen

Anforderungen unserer Krankenhausbetten entsprechen.

01. Aufrichter

Der Aufrichter ist aus einem gebogenen
dickwandigen Stahlrohr hergestellt.

Der Aufrichter ist mit einem Handgriff
mit manuell anpassbarem Aufrollgurt
ausgestattet. Ein Gurt mit einem
automatischen Aufrolimechanismus ist
wahlweise erhéltlich.

02. Infusionshalterung am
Aufrichter

Die Infusionshalterung am Aufrichter
hat 4 Haken und kann einfach montiert
werden.

04. Dokumenthalter

Aus Drahtstahl hergestellt und mit einer
Epoxidbeschichtung versehen. Der
Dokumenthalter kann am Betthdupter
befestigt werden.

05. Namensschildhalter

Der Namensschildhalter kann an der
FuBteilflllung festgemacht werden. Auf
diese Weise ist eine eindeutige und
schnelle Identifizierung eines Patienten
maglich.

03. Infusionssténder

Der Infusionssténder besteht aus
einem festen und einem verstellbaren
Teil. Der verstellbare Teil ist mit vier
Haken ausgestattet, und wird mit
einem Drehknopf verriegelt. Ein nicht-
verstellbarer Infusionsstander mit 2
Haken ist auch erhaltlich.

06. Traktions-Vorrichtung
Die Traktions-Vorrichtung kann in die
zwei Halterungen am Kopfende oder
in die Halterungen der FuBteilflillung
gestellt werden. Das gebogene
Stahlrohr ist verchromt.

07. Monitorhalter

Der Monitorhalter besteht aus einem
Stahlrahmen und einem Tablett aus
Vollkunststoff.

MaBe des Tabletts: 650 x 300 mm

08. Dokumentenhalter mit
Aktenklammer
Der Dokumentenhalter ist aus
Kunststoff hergestellt und mit einer
Aktenklammer ausgestattet. Der
Dokumentenhalter kann an die
FuBteilfullung aufgeh&ngt werden.
Die folgenden Papierformate sind
erhéltlich:
- A4 vertikal (siehe Foto) oder horizontal
- A3 horizontal

09. Stechbeckenhalter
Der Stechbeckenhalter kann einfach an
die FuBteilfullung aufgehangt werden.

10. Schreibtablett

Das Schreibtablett wird an die FuB-
teilfillung aufgehédngt. Das Tablett ist
aus Vollkunststoff hergestellt und mit
einem Handgriff ausgestattet. Es kann
in 3 verschiedenen Positionen verstellt
werden.

11. Sauerstoffflaschenhalter
Der Sauerstoffflaschenhalter besteht
aus einem starken Arm mit einem Korb
aus massivem Stahldraht. Alle Teile sind
verchromt. Der Sauerstoffflaschenhalter
kann in einer der 2 Hilsen am Kopfende
des Bettes festgemacht werden.

12, Aufstehhilfe

Die Aufstehhilfe bietet dem Patienten
eine optimale Unterstitzung wéahrend des
Bettein- und Ausstieges. Die Aufstehhilfe
wird in eine Standardhalterung gestellt,
die sich auf dem festen Liegeflachenteil
befindet. Die ergonomische Gestaltung
der Aufstehhilfe ermdglicht einen leichten
Ein- und Ausstieg.

13. Flexibler Halter fiir den
Handschalter

Der flexible Halter fiir den Handschalter
sorgt dafiir, dass der Handschalter
sowohl fir den Patienten als auch fir das
Pflegepersonal einfach erreichbar ist. Der
Halter wird in der vorgesehenen Hiilse

befestigt.

14. Neigungsanzeige

Die Neigungsanzeige zeigt den
Neigungswinkel des gewéahlten Teils

der Liegefldche. Die Anzeige wird per
Paar verkauft und kann am Rahmen der
Oberschenkellehne oder der Liegeflache
befestigt werden.

15. Demontierbare
Verldngerung der
Unterschenkellehne

Zur optimalen Verwendung der Liegefldche
wahrend einer Bettverldngerung ist es
mdglich, ein lockeres Erweiterungsstlick
von 20 cm am FuBteil zu legen.

16. Twin Erweiterungsstiick
Wenn das Bett verldngert wird, sollte

ein Twin Erweiterungsstiick benutzen
werden, so dass eine optimale Sicherheit
garantiert ist.




LAGO HOSPITAL

Zusammenfassung

LAGO HOSPITAL BETT

- Ldnge: 212 cm, Breite: 100 cm;

- Hohenverstellung der Liegeflache: + 25 cm - + 80 cm;

- Dauer der Hohenverstellung: + 25 sec.;

- Anti-Trendelenburg-Verstellung bis zu + 16 °;

- Unterfahrbarkeit: 135 mm o8 o 100 ‘
(Hohe der Liegeflache 42 cm und Laufrollen 125 mm); i 204 I ) 86 i

- Sichere Arbeitslast: 250 kg;

- Liegeflache: 204 x 86 cm;

- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: 12 bis 18 cm (%). "

- Standby-Verbrauch: 0,5 W (max. 4,38 kWh/Jahr).

38

:
!

* Dicke der Matratze hangt vom Seitengittertyp ab.

ELEKTRISCHE SCHUTZKLASSE Il

Eine doppelisolierte Steuerung ohne Erdung,
Schnellverstellung (Notabsenkung), Batterie und ein
Potentialausgleichanschluss gehdren zur Standardausstattung
des Bettes. Optional ist die elekirische Schutzklasse | (*)
sowie eine Schnellverstellung und Batterie erhaltlich.

. Ein ausgezeichnetes Preis-Qualitatsverhaltnis geht bei Haelvoet Das Lago Hospital Krankenhausbett wird gemé&B der Norm ISO 9001:2015 und
\ nicht auf Kosten der Umwelt, denn Haelvoet hélt Dauerhaftigkeit C € 1SO 13485:2016 hergestellt und entspricht der européischen Verordnung (EU)
// —in beiden Bedeutungen des Wortes — sehr hoch. Alle Haelvoet 2017/745 (iber Medizinprodukte und allen anderen geltenden européischen
‘\_/ 7 Produkte haben eine lange Lebensdauer. AuBerdem gewdhrt Normen:

Haelvoet 10 Jahre Garantie auf Konstruktionsfehler. EN 60601-1 Medizinische elektrische Geréte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen

fur die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen Leistungsmerkmale.

EN 60601-1-2 Medizinische elektrische Geréte - Teil 1-2: Allgemeine
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale - Ergdnzungsnorm: Elektromagnetische StorgroBen -
Anforderungen und Prifungen.

EN 60601-2-52 Medizinische elektrische Geréte - Teil 2-52: Besondere
Festlegungen fiir die Sicherheit einschlieBlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von medizinischen Betten.

EN IS0 14971 Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte.

Standardausstattung
und Optionen

LAGO HOSPITAL
LIEGEFLACHE
4-geteilte Liegeflache aus Stahl
°
@ 5] am 4-geteilte Liegeflache mit herausnehmbaren Auflagen aus Kunststoff
e [ = 0oll5e o
KRl 4-geteilte Liegeflache mit herausnehmbaren Auflagen aus Vollkunststoff
Teleskopische Bettverldngerung um 20 cm
]E -
==l Verléngerung der Unterschenkellehne um 20 cm
l; o
WIELEN
AN Linea Doppellaufrollen @ 125 mm, Zentralbremse mit Bremsbiigel
.
S Linea Doppellaufrollen @ 150 mm, Zentralbremse mit Bremsbiigel
o
KOPF-/FUSSTEILFULLUNG
Jaro Kopf-/FuBteilflillung
— -
— Lauro Kopf-/FuBteilflllung (nicht mdglich mit Trix Seitengitter)
- o
— Vela Kopf-/FuBteilfiillung (nicht méglich mit Trix und Twin Seitengitter)
- o
e : Standard o : Option
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Standardausstattung und
Optionen (Fortsetzung)

ZUSATZLICHES
N, Batterie (Bleisaure oder Li-lon)
— e —
Q\ Leselampe
= Nachtlicht unter dem Bett (1 LED oder 3 LEDs)
- /6‘ IS

Deckenhalter (nicht maglich mit ACC)

Care Matratzen (CMHR Schaum) oder Comfort Matratzen (CMHR Schaum + viskoelas-

tischer Schaum)

Abstandshalter am Untergestell (Kopf oder Seite)

Elektrische Schutzklasse | (Erdung + Potentialausgleichanschluss)

LAGO HOSPITAL
SEITENGITTER
Atmosphere Seitengitter
o
Atmosphere Seitengitter mit 4 Rohren
o
Trix Seitengitter (nur mit Jaro Kopf-/FuBteilfillung)
o
Twin Seitengitter
o
Handschalter
)
Beleuchteter Handschalter
o
Handschalter mit selektiver Verriegelung
o
Bedienelement fiirs Pflegepersonal (ACO)
o
_______ Mini-Bedienelement furs Pflegepersonal (ACC)
é —E@a }% o
“2hv
Pedal zur Hohenverstellung
[
E— o
0\ N Manuelle Schnellverstellung (CPR-Notabsenkung)
Q%Qg 0o
N
m\ N Elektromechanische Schnellverstellung (CPR-Notabsenkung)
—_—e o
N
o

@ : Standard

o : Option

15



Haelvoet nv | Belgien
Leon Bekaertstraat 8
B-8770 Ingelmunster
T+32(0) 51 48 66 95
F+32(0) 51487319
info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Haelvoet bv | Niederlande
Schimminck 1

5301 KR Zaltbommel

T +31(0) 88 599 05 99
F +31 (0) 88 599 05 00
info@haelvoet.nl
www.haelvoet.nl

Haelvoet sarl | Frankreich
130, Boulevard de la Liberté

59000 Lille
T+33(0)320027171
F+33(0) 320881891
info@haelvoet.fr
www.haelvoet.fr

Haelvoet sa | Schweiz
Route de la Plaine 45
1580 Avenches

T +41 (0) 26 675 46 86
F +41 (0) 21 560 46 46
info@haelvoet.ch
www.haelvoet.ch

Haelvoet srl | Ruménien
Parcul Industrial Jibou 1
455200 Jibou, Salaj

T +40 (0) 260 64 22 33

F +40 (0) 260 64 22 55
info@haelvoet.ro
www.haelvoet.ro



